
 

 

「さとやま線」及び「ほたる線」の運行経路の変更について 

 

〇さとやま線の運行経路変更について 

1便及び 2便往路は「中部国際医療センター」を経由しませんが、2便の復路から「中部

国際医療センター」を経由します。 

【変更前】 

 

 

 

【変更後】※延長部分は既に 3公園連絡線が通っています。 

  

資料 1-1 

延長部分 



 

 

〇ほたる線の運行経路変更について 

1便及び 2便往路は「中部国際医療センター」を経由しませんが、2便の復路から「中部

国際医療センター」を経由します。また、ほたる線の「みのかも健康の森園内」への経由

は廃止します。 

 

【変更前】 

 

 



 

 

【変更後】※「新設部分」は現在あい愛バスの他の路線も通っておらず、今回の変更で初

めてあい愛バスが通るようになる部分です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延長部分 

ほたる線廃止部分 

新設部分 

市道石塚 363号線 

道路最小幅 14m 

市道井口石橋線 

道路最小幅 6m 



 

 

〇車両について 

さとやま線、ほたる線共に、日産キャラバンまたはトヨタハイエースコミューターが主に

走ります。予備車の日野リエッセが走行する場合もあります。最大値の登録は日野リエッ

セで行っております。 

 

〇車両情報 

・日野 LDF-DW4E26（キャラバン） 

 型式    日野 LDF-DW4E26 

 全長    523cm 

 全高    228cm 

 全幅    188cm 

 車両重量  2,350kg 

 車両総重量 3,065㎏ 

 

・トヨタ GDH223B-LETNY（ハイエースコミューター） 

 型式     トヨタ GDH223B-LETNY  

 全長           538cm 

 全高           228cm 

  全幅           188cm 

  車両重量    2,240kg 

 車両総重量    3,010kg 

 

 

・日野 KK－RX4JFEA （リエッセ） 

型式     日野 KK－RX4JFEA  

 全長        699cm 

全高         282cm 

 全幅         208cm 

 車両重量   4,970kg 

 車両総重量   6,345㎏ 

 


